
Entfeuchtung – Klima

Wir erfüllen alle Anforderungen, die an ein kompetentes Entfeuchtungsunter-
nehmen gestellt werden. Unser Tätigkeitsbereich reicht von der Feststellung
der Schadensursache über die Schadensaufnahme, Trocknung und Wiederher-
stellung bis zur direkten Abrechnung mit der Versicherung.

• Versicherungen
• Sachverständige
• Bau- und Baunebengewerbe
• Wohnbaugenossenschaften
• Makler
• Architekten
• Industrie
• Gewerbe
• Gemeinden/Behörden
• Privatkunden
sowie für alle zukünftigen Interessenten

Wir übernehmen Verantwortung.

• 24h Service
• kundenorientierte Problemlösung
• kurze Reaktionszeit
• gesicherter Fertigstellungstermin
• erste Hilfe
• Dokumentation
• ein Ansprechpartner
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Entfeuchtung und Sanierung
Die bärenstarke Komplettlösung

• Messprotokoll, Skizze,
Mietschein, Memo

• Kompetenz und Innovation
• internationales Qualitätsmanagement
(ISO 9000)

• termin-, kosten- und leistungs-
getreue Abwicklung

Kompetenz aus einer Hand
Der optimale Einsatz unserer Dienstleistung zum Nutzen
unserer Kunden

eisbär – der kompetente Partner in Österreich
und im angrenzenden Ausland für
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Entfeuchtung

Entfeuchtung von nassen Wand-, Boden-
und Deckenkonstruktionen

Bei durch Leitungsschäden, Unwetter usw. verursachten Wasserschäden in
Wohnungen und Gebäuden gelangt Feuchtigkeit in die Konstruktion. Es kommt
zu physikalischen, chemischen und biologischen Schäden. Die Folgen sind
Holzschäden (Parkettböden, Türen, Paneele, Möbel), Aufquellen von Gipswänden,
Schäden an tragenden Konstruktionsteilen, Verminderung der Wärmedämmung,
Schimmelbildung, Pilz- und Schädlingsbefall bei Holzkonstruktionen,
Salzausblühungen, Schädigungen der Bausubstanz usw.

Durch spezielle Verfahrenstechniken wie eisbärKomforttrocknung® wird Feuch-
tigkeit in den Problemzonen wie Dämmschichten, Schüttungen, Tramdecken,
Installationsschächten und Wandkonstruktionen verlässlich beseitigt.

Ebenso können im Roh- und Neubaubereich Wasserschäden, klimatisch bedingte
Feuchtigkeit sowie die Einbringung von feuchten Bauprodukten zu erheblichen
Verzögerungen beim Baufortschritt führen, da extrem kurze Bauzeiten ein natür-
liches Austrocknen der Baumaterialien nicht mehr zulassen. Es kommt dann zur
Verschiebung des Fertigstellungs- bzw. Übergabetermins und dadurch meist zu
unkontrollierbaren Kostensteigerungen sowie zu Folgeschäden (z. B. Schimmel-
bildung). Der Einsatz der eisbärBautrocknung (Raumtrocknung, Dämmstofftrock-
nung, Estrichtrocknung) sichert ein schnelleres Austrocknen, ein zügiges Weiter-
arbeiten, raschere Bezugsfertigkeit und dadurch Kostenersparnis. Folgeschäden
werden verhindert.
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Auslaufmengen aus Öffnungen verschiedener Größen bei 5 bar Betriebsdruck

Öffnung Liter in der Kubikmeter im
ø mm Minute Stunde Tag Monat
1,0 0,97 58 1,39 41,6
2,0 3,16 190 4,56 136
3,0 8,15 490 11,75 351
4,0 14,8 890 21,4 640
5,0 22,3 1340 32,0 960
6,0 30,0 1800 43,2 1300

Einbringen der trockenen Luft
Das Einbringen der trockenen Luft in die Dämmschicht/Schüttung
kann einerseits über die Estrichrandfugen, über Bohrungen in
die Decke der darunter liegenden Räume, über Bohrungen aus
Nebenräumen oder über Bohrungen in die Fußbodenkonstruk-
tion erfolgen. Im Allgemeinen müssen keine wertvollen Ober-
beläge (Parkett, Teppich, Fliesen usw.) beschädigt werden.
So können über ein spezielles Fliesenentnahmesystem auch
einzelne Fliesen zerstörungsfrei entnommen werden.
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Produkt Geräte Einsatzgebiet
Komforttrocknung® Komforttrocknungsanlage Objektbereich

Standardtrocknung
Raumtrocknung Kondenstrockner K oder Erstmaßnahme

Adsorptionstrockner ADS nach Wasserschaden
Heizstäbe H Objektbereich
Infrarotstrahler IR Absenken der Luftfeuchte

z. B. bei Kondensatproblemen
in Lagerräumen und Kellern

Dämmstofftrocknung Kondenstrockner K oder Objektbereich
Adsorptionstrockner ADS und
Hochleistungsverdichter VT

Bautrocknung
Raumtrocknung Kondenstrockner KB oder

Adsorptionstrockner ADS

Estrichtrocknung Kondenstrockner KB oder Bau – Rohbau/Neubau
Adsorptionstrockner ADS und
Hochleistungsgebläse V

Kondenstrockner KB oder
Adsorptionstrockner ADS und
Hochleistungsverdichter OTB
und Hochleistungsgebläse V

Dämmstofftrocknung Kondenstrockner KB oder
Adsorptionstrockner ADS und
Hochleistungsverdichter OTB

Mauerwerkstrocknung Heizstäbe H und Altbausanierung im Zuge
Kondenstrockner KB oder der Mauertrockenlegung
Adsorptionstrockner ADS und
Hochleistungsgebläse V
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Produktübersicht: Einsatzgebiete Entfeuchtung
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Die speziell entwickelte eisbärKomforttrocknung® (lärm- und wärmegedämmt)
inkl. Schlauchmaterial und Wandschienensystem sichert höchsten Komfort
während der Trocknung. Die eisbärKomforttrocknung® kommt überall dort zum
Einsatz, wo während der Wasserschadensanierung eine ungehinderte Nutzung
der Räumlichkeiten (Wohnungen, Betriebsobjekte, Schulen, Krankenhäuser usw.)
aufrechterhalten werden muss. Ein Umsiedeln des Nutzers bzw. eine Betriebsun-
terbrechung kann so vermieden werden. Selbstverständlich ist, dass beim Aufbau
der Anlage die individuellen Wünsche der Nutzer berücksichtigt werden. Bei der
eisbärKomforttrocknung® wird einerseits trockene Luft über lärm- und wärme-
gedämmte Schläuche in die Dämmschicht/Schüttung eingebracht, andererseits die
feuchte Luft über lärm- und wärmegedämmte Schläuche abgesaugt. Die dadurch
entstehende Luftzirkulation trocknet die nasse Dämmschicht/Schüttung. Zusätzlich
wird die Raumluft mit Entfeuchtungsgeräten getrocknet. Durch diesen Kreislauf
wird eine Austrocknung bis zur materialspezifischen Ausgleichsfeuchte erreicht.

Trocknung mit der einzigartigen patentierten eisbärKomforttrocknung®:
kein Mietausfall, keinerlei Lärmentwicklung im Trocknungsbereich, keine Geruchs-
belästigung, keine Staubbelästigung, keine Erhöhung der Raumtemperatur,
kein Auslagern von Inventar, keine Wärmeverluste, geringere Stromkosten.
Die betroffenen Räume bleiben die gesamte Zeit hindurch bewohn- und nutzbar.
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Ihr eisbärVorteil
• keine Lärmentwicklung
• keine Staub- und Geruchsbelästigung
• kürzere Trocknungsdauer
• geringere Stromkosten
• Nutzbarkeit der Räumlichkeiten
während der Trocknungsdauer

• keine Betriebsunterbrechung,
kein Mietausfall

• keine erhöhte Raumtemperatur
• kein Auslagern von Möbeln
und Inventar

Komforttrocknung® nach Wasser-
schaden in der Golftherme Stegers-
bach: Das Bad und die sensiblen
Ruhezonen waren während der
Trocknungsdauer uneingeschränkt
in Betrieb.
Die eisbärKomforttrocknung®
machts möglich!
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Blatt 4.1Hygiene-Komforttrocknung®

Die Hygiene-Komforttrocknung® ist ein speziell entwickeltes, patentiertes
und daher nur bei eisbär erhältliches Verfahren und dient zur Vermeidung
von Schadstofffreisetzungen nach Wasserschäden im Zuge von technischen
Bauteiltrocknungen.

In hygienisch anspruchsvollen Bereichen wie Krankenanstalten, Ambulanzen,
Ordinationen, Arztpraxen, Senioren- und Pflegeheimen, in der Lebensmittelver-
arbeitung, in Betriebsküchen usw. stellen die mit Wasserschäden einhergehenden
Schadstofffreisetzungen aus Hohlräumen bislang ein eklatantes Problem dar.
Meistens waren aus Gründen der Hygiene der Abbruch und die Erneuerung der
betroffenen Substanz erforderlich.

Von den hygienischen Problemen abgesehen, ist mittlerweile durch zahlreiche
Studien gesichert, dass Schimmelpilze zu gesundheitlichen Schäden führen
können. Erwiesen ist, dass von Schimmelpilzen toxische, infektiöse und
allergische Krankheiten ausgelöst werden.

Auch nach Überschwemmungsschäden, Fäkalschäden und Abflussrohrleitungs-
gebrechen waren zur fachgerechten Sanierung aufgrund der vorhandenen
mikrobakteriologischen Verunreinigungen bereits bei geringer Kontamination
der Abbruch und die Erneuerung der Konstruktion erforderlich. Es bestand die
Gefahr, an bakteriologischen Infektionen zu erkranken.
Lungengängige Mineralwollfasern sind nach Gefahrstoffrecht als krebserregend
einzustufen. Vor allem sind vor 1996 verbaute und als „alte Mineralwolle vor
1996“ bezeichnete Dämmstoffe als krebserregend zu betrachten.

Im Zuge von Standardtrocknungen wird diesen Problemen leider nicht aus-
reichend Rechnung getragen. Generell ist zu beachten, dass die bei der Trocknung
aus Hohlräumen austretende Luft mit Schadstoffen belastet sein kann.
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Die eisbärHygiene-Komforttrocknung® wurde speziell für diese Vielzahl von
Problemen entwickelt und ist die einzige Alternative zu sonst notwendigen
Abbruch- und Erneuerungsarbeiten zur fachgerechten Sanierung.
Durch den Einsatz von speziellen Trocknungsanlagen bei gleichzeitger gasdichter
Abdichtung der Estrichrandfugen mit einem eigens entwickelten Verfahren wird
ein geschlossenes System erreicht, das die Schadstofffreisetzung aus Hohlräumen,
z. B. aus Fußbodenkonstruktionen, unterbindet.

Selbstverständlich ist unsere eigens mit namhaften Forschungseinrichtungen ent-
wickelte und patentierte Fugenabdichtung schallweich bzw. erfüllt die aktuellen
bautechnischen Anforderungen zur Schalldämmung. Daher kann und soll diese
auch nach der Trocknung in der Fuge verbleiben.
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Ihr eisbärVorteil
Merkmale des neuartigen Verfahrens
• Die Estrichbewegungen werden aufgenommen – Entfall
der für dauerelastische Fugenmassen notwendigen
Mindestbreiten

• Keine wesentlichen Eingriffe in die bestehende
Bausubstanz

• Keine Schallbrücken
• Geringer Montageaufwand
• Gasdichtes, mehrschaliges Schlauchsystem, schall- und
wärmegedämmt mit hochwertigen Verbindungsstücken
mit Mehrfachdichtungen

• Verbesserung der Arbeitsbedingungen des
Sanierungspersonals

• Dauerhafter Verschluss nach der Trocknung
• Bestehende/handelsübliche Sesselleisten können (weiter)
verwendet werden

• Kürzere Trocknungsdauer (da keine Falschluft)
• Höhere Energieeffizienz
• Keine Schadstofffreisetzung
• Kein Abbruch der Konstruktion
• Weiterbenutzbarkeit der betroffenen Bereiche
• Enorme Kostenersparnis
• Keine Gesundheitsgefährdung
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Bevorzugte Einsatzgebiete für die Standardtrocknung sind ungenutzte
Wohnungen/Objekte sowie der Roh- und Neubaubereich.

eisbärRaumtrocknung
Sie wird in Wohnungen/Objekten nach Wasserschäden und in ungenutzten
Wohnungen/Objekten sowie im Roh-/Neubaubereich bei zu hoher Feuchtigkeit
eingesetzt. Die eisbärRaumtrocknung erfolgt mit Kondensations- oder
Adsorptionstrocknern. Welches der Verfahren zum Einsatz kommt, entscheidet
der Entfeuchtungstechniker nach Besichtigung der örtlichen Gegebenheiten.

eisbärDämmstofftrocknung
Sie kommt in ungenutzten Wohnungen/Objekten zur Trocknung von Wärme- und
Trittschalldämmungen, Ausgleichsschüttungen, Hohlräumen in Schwing- oder
Blindböden sowie Wärmedämmungen an Außen- und Trennwänden zum Einsatz.
Die eisbärDämmstofftrocknung erfolgt mit Hochleistungsverdichtern in lärm-
gedämmter Ausführung inkl. Schlauchmaterial und Kondensations- oder
Adsorptionstrocknern.

Standardtrocknung Blatt 5

Dämmstofftrocknung
Bei der Dämmstofftrocknung wird einerseits
trockene Luft in die Dämmschicht/Schüttung
eingebracht, andererseits die feuchte Luft
abgesaugt. Die dadurch entstehende Luft-
zirkulation trocknet die nasse Dämmschicht/
Schüttung. Zusätzlich wird die Raumluft mit
Luftentfeuchtern getrocknet. Durch diesen
Kreislauf wird eine Austrocknung auf die
materialspezifische Ausgleichsfeuchte erreicht.

Bei eisbärAdsorptionstrocknern wird die zu entfeuchtende Luft über
ein Trockenrad geleitet, das mit einem Sorptionsmittel beschichtet ist.
Das Sorptionsmittel entzieht dem Luftstrom die Feuchtigkeit. Gleich-
zeitig wird dem Sorptionsmittel der angelagerte Wasserdampf durch
Zufuhr von Wärmeenergie während der Regenerationsphase wieder
entzogen.

Bei eisbärKondensationstrocknern wird die zu entfeuchtende Luft
über ein Kühlregister geleitet und bis unter den Taupunkt abgekühlt.
Ein Teil des in dieser Luft vorhandenen Wasserdampfes kondensiert
dabei am Kühlregister und wird als freies Wasser in den Wasser-
behälter abgeleitet. Dieser muss regelmäßig entleert werden;
das Wasser kann auch mittels Pumpe oder Schlauch direkt entsorgt
werden. Über ein Heizregister wird die entfeuchtete Luft auf ihre
ursprüngliche Temperatur rückerwärmt und dem Raum wieder
zugeführt.



Ihr eisbärVorteil
• kompetente Beratung
• Zeitgewinn und Kostenersparnis
• seriöse Messungen
• Dokumentation gemäß
DIN EN ISO 9000

• qualifizierte Mitarbeiter
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Extrem kurze Bauzeiten lassen ein natürliches Austrocknen der Bauteile oft nicht
mehr zu. Wetter und klimatisch bedingte Feuchtigkeit sowie das Einbringen von
feuchten Bauprodukten können bei der Errichtung eines Gebäudes zu erheblichen
Verzögerungen beim Baufortschritt, in weiterer Folge zur Verschiebung des Über-
gabetermins und dadurch meist zu unkontrollierbaren Kostensteigerungen führen.
Die bewährte eisbärBautrocknung sichert ein schnelleres Austrocknen, ein zügiges
Weiterarbeiten, raschere Bezugsfertigkeit und dadurch Kostenersparnis.
Folgeschäden, z. B. Schimmelbildung, werden verhindert.

eisbärRaumtrocknung (siehe auch Kapitel Standardtrocknung)
Die Raumtrocknung erfolgt mit Kondensations- oder Adsorptionstrocknern.
eisbärDämmstofftrocknung (siehe auch Kapitel Standardtrocknung)
Die Dämmstofftrocknung erfolgt mit Hochleistungsverdichtern inkl. Schlauch-
material und Kondensations- oder Adsorptionstrocknern.
eisbärEstrichtrocknung
Wenn eine rasche Verlegereife des Estrichs gefordert wird, kann diese mit zwei
Trocknungsmethoden erreicht werden:
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• Trocknung mittels Kondensations- oder Adsorptionstrocknern
• Trocknung mittels Kondensations- oder Adsorptionstrocknern
und Hochleistungsverdichtern in ungedämmter Ausführung
inkl. Schlauchmaterial (bei dieser Trocknungsmethode
werden Bohrungen durch den Estrich bis zur Folie gesetzt,
um den Estrich mittels Einblasen von trockener Luft schneller
auszutrocknen)

Zur Beschleunigung der Trocknung können bei beiden Methoden zusätzlich
Hochleistungsgebläse eingesetzt werden.

Estrichflächen sollten eine raue Oberfläche aufweisen, um die Abgabe der
Feuchtigkeit zu beschleunigen. Die zu trocknenden Flächen müssen unverstellt,
staubfrei und nach außen hin abgeschlossen sein (Fenster und Türen).

Die Trocknungsdauer ist u. a. von der Art des Estrichs (Anhydrit-, Zement-
oder Kalkestrich), etwaigen Zusatzmitteln, der Estrichstärke, dem Feuchtegehalt
bei Trocknungsbeginn und dem geforderten Sollwert abhängig.
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> Vermietung von Entfeuchtungsgeräten
Kondensationstrockner für Entfeuchtung nach Wasserschäden
und Bautrocknung

> Erste Hilfe nach Wasserschäden
• Absaugen von Wasser
• Auspumpen von Kellern und Schächten etc.
• Schadensbehebung
• Aufstellung von Entfeuchtungsgeräten

>Messtechnik – Messung der Baustofffeuchte
• zerstörungsfreie kapazitive Feuchtigkeitsmessung
• zerstörungsarme Feuchtigkeitsmessung über die elektrische Leitfähigkeit
• CM-Messung zur Feuchtigkeitsbestimmung in Estrichen gemäß ÖNORM 2232

- Wärmebrücke und Kondensat
Langzeitmessung mit Datenlogger inkl. Auswertung

- Taupunktuntersuchung inkl. Auswertung
- Infrarotthermografie zur Untersuchung von Wärmeverlusten
- Laboruntersuchungen
Wasser-/Salzanalyse, Baustoffprüfungen, Darrproben

> Vollflexible Endoskopie
für Hohlräume und Zwischendecken

> Lecksuche und -behebung
zerstörungsfreie Suche und Behebung von Schäden an Versorgungs-,
Heizungs-, Wasser- und Abflussleitungen sowie Flachdächern

• Infrarotthermografie für Warmwasser- und Abflussleitungen
• Gasspürgerät für Druckleitungen
• Rohrkamera für Abflussleitungen
• EFT zur Lokalisierung von Wasserwegsamkeiten (weiße Wannen,
Fundamente, Bodenplatten, Terrassen, Flachdächer)

> Kabelfehler/Leitungssuche
Niederspannungs- und Beleuchtungskabel, Telefon- und Datenleitungen

>Geruchsneutralisation
Geruchsbeseitigung und Desinfektion nach Brand- und Wasserschäden
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eisbärDienstleistungen rund
um die Entfeuchtung
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> Schädlings- und Pilzbekämpfung
• Schimmel- und Pilzanalyse
• fachgerechte Bekämpfung und flankierende Maßnahmen
gemäß ÖNORM B3802-3

> Zerstörungsfreie Fliesenentnahme
Entnahme von Boden- oder Wandfliesen, wenn keine Ersatz-
fliesen vorhanden sind

>Winterbauheizung
Elektro-, Öl- und Gasheizgeräte zur problemlosen Beheizung
auf Baustellen
• Baustellenbeheizung und Temperierung
• Bautrocknung unterhalb 10 °C Raumtemperatur

> Fachvorträge und Schulungen

Ihr eisbärVorteil
• kompetente Beratung und Betreuung
• für jedes Problem die richtige Lösung
• rasche und unkomplizierte
Hilfestellung
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eisbärDienstleistungen rund
um die Entfeuchtung


